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IQ™4 Zentralsteuerungssoftware

Beeindrucken Sie lhre Kunden und boostern

Sie lhre Auftragslage mit dem Fernzugriff

auf Bewdsserungssysteme von jedem
internetfahigen Gerat aus.

Die 1Q4-Plattform bietet modemste Uberwachungs-, Programmier- und
Steuerfunktionen auf einer einfach zu erlernenden Benutzeroberfliche,
damit Sie jegliche Probleme selbst aus einem Kilometer Entfernung
erkennen kénnen ... oder sogar aus eintausend Kilometern. Mit der
integrierten intelligenten Evapotranspiration (ET), der automatischen
Wet p g, Katastroph meidung und vielem mehr sind Sie
der Konkurrenzimmer einen Schritt voraus. Reduzieren Sie die Arbeitszeit
vor Ort und lassen Sie die 1Q fiir Sie ibernehmen.

| ]
Eingefiihrt 2022
S

» Seitezu manuellem Betrieb » Verbesserte Diagnose des Steuergerits
» Gelernter Durchfluss

fiir Einsdtze vor Ort | | Q
» Chatfunktion l =4

» Gemeinsam verwendete Hauptventile

» Geplante Berichte
» Diagnose des Steuergerats

» Verbessertes Dryrun™

MEHR ERFAHREN *

Ausgestattet mit einer modernen
Benutzeroberflache

» Zugriff (ber jedes internetfihiges Gerat

» Vollsténdig optimiert fiir Smartphones und Tablets

» Alle Funktionen liber jedes Gerat abrufbar

Ausgezeichnet durch optimierte Navigation
* Schnelles und einfaches Setup

* Anwendungsfreundliche, intuitive Benutzeroberfldche

» Zeitsparende Funktionen zur Gruppenbearbeitung

Mit gestaffelter Benutzerberechtigung
» Einfache Anpassung gestaffelter Zugriffsberechtigungen flir Fel dgerite
¥ Zugriff auf das System ohne Unterbrechung der Bewdsserungsprogramme

» Fernzugriff auf Steuergerate der Serien ESP-LXD, ESP-LXMEZ,
ESP-LXME und LXIVM mit | Q-MNetzwerkkarten méglich

4G 1Q-Metrwerkkarten sind in Australien, Kanada und
H « Europa erhiltlich. Wenden Sie sich an Rain Bird GSP oder
SChne"tlpp‘ kontaktieren Se thren lokalen Handler, um mehr Gber
unser 3G-zu-4G Austauschprogramm zu erfahran.
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Zweileiter-Steuergerat ESP-LXIVM

mit intelligenter Ventiltechnologie

Neuartiges 2-Leiter-System mit integriertem
Ventilmodul (IVM)

Dasneueste 2- eiter-Steuergerit von Rain Bird verfiigt (iber erweiterte
Durchflussmanagement-Tools und leistungsstarke Funktionen,
unteranderem das integrierte Ventilmodul mit einer intelligenten
Magnetspule’, die durch eine konstante Kommunikation mit dem
Steuergerit eine besonders effiziente Bewdsserung und erweiterte
Diagnosefunktionen bietet.

Diie wurden speziell fiir besonders grofle und anspruchsvolle Standorte entwickelt,
wig z B fiir Wohnanlagen, Schulen, Sportpldtze, Parks und dffentliche Pl tze oder
grofe industrie-oder Gewerbestandaorte.

1— Demndéichst erhdiltlich: ~

Unterstlitzung des LNK2
WiFi-mMod uls fiir die
Steuergerate ESP-LXME2
und ESP-LXIVM.

ttallen Sie sicher, dass Sie
Ihre Rain Bird Mobile App
auf Version 2.18 fir i05-
und Android-Interfaces
aktualisieren.

20?M ™

NEW PRODUCT

CONTEST 0
WINNER

Irigatien Rasoddation

Keine Decoder erforderlich Einfachere Benutzeroberflache

» 50% weniger Drahtverbindungen sparen » Grofles, einfach zu lesendes
Zeit und Geld bei der Installation, Display mit Hintergrundbeleuchtung
Wartung und Reparatur

v

Zusatzliche Tasten bieten weitere Funktionen
und eine einfache Programmierung

©

Smart-Ventile mit IVM-SOL vorinstalliert

Erstklassige Ventile jetzt mit IVM-SOL vorinstalliert

» Es unterstiitzt bis zu 60 Stationen und
das LX-IVM Pro sogar 240 Stationen

Rain Bird-Ventile der Serien PGA, EFB-CP und PEB/ PESB sind jetzt
mit vorinstalliertem integrierten Ventilmodul ,Smart Solenoid”
{IVM-50L) erhédltlich. Kombinieren Sie unsere IVM Smart-Ventile
mit dem Zweileiter-Steuergerdt ESP-LXIVM, und verzichten Sie
auf Decoder, reduzieren Sie die Systemkosten und erhéhen

Sie die Zuverldssigkeit.

MODELLE

» [100PEBIVM & NOOPESBIVM: 1- Zoll-Ventil mit IVM-50L

* |150PEBIVM & 1T50PESBIVM: 1,5-Zoll-Ventil mit VM-50L
* | 200PEBIVIM & 1200PESBIVM: 2- Zoll-Ventil mit IVM-S0L
* [VMITOOPGA: 1- Zoll-Ventil mit VM-50L

* IVMITS0PGA: 1,5-Zoll-Ventil mit IVM-50L

* IVMIZ00PGA: 2- Zoll-Ventil mit IVM-50L EizE

B IVMIT00EFB: 1- Zol-Messingventil mit [VM-S0L [

* IVM150EFB: 1% Zoll-Messingventil mit IVM-50L EE B ER

v

IVM200EFB: 2- Zoll-Messingventil mit IVM-50L

www.rainbird.com

MEHR ERFAHREN #

Prazise Diagnosen

» Zwei-Wege-Kommunikation zwischen
dem [VM-Feldgerat und dem Steuergerdt

» Verbindung mit bis zu vier 2-Leiter-Pfaden

» Probleme schnell erkennen und
Kurzschlusspfade isclieren

Erweitertes
Durchflussmanagement

» FloWatch™ und FloManager™ helfen dabel,
den Wasserverbrauch zu optimieren,
bieten Schutz fiir Zustdnde mit hohem oder
geringerm Durchfluss und verkirzen die
Gesamtbewdsserungszeit

~Der innovative Durchbruch
sind die integrierten
Ventilmodule, die den
Ventilstatus an das
Steuergerdt melden und somit
eine optimale Uberwachung
der Ventile in Echtzeit
ermaglichen.”

— Irrigation Association®
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ESP-LXME2 - Traditionell verdrahtetes @
Steuergerat der ndachsten Generation

Hier trifft Tradition auf Innovation.

Die beliebten Steuergerite der Serie LXME filr gewerbliche
Anwendungen wurden verbessert und bieten nun bis

zu 40 Programme, eine vereinfachte Benutzeroberfliche,

zusdtzliche Anschlussmiglichkeiten und vieles mehr,

Das LXME2 Steuergerét bietet Durchflussmessung und -management
mit einer modularen Stationskapazitdt von 12 bis 48 Stationen.

Stellen Sie sicher, dass Sie

m Ihre Rain Bird Mobile App
Fragen Sie nach dem LXME2 PRO! aut Vesstan'2 16 HiclG-
P —— - N £ d und Android-Interfaces

ferbinden Sie es mit einem Durchflusssensor-Eingang un k 38 aktualisieren
einem zweiten Booster-Pumpenstartschaltkreis oder einem ‘I” IRD "
normal geschlossenen Hauptventil. (Werkseitig- oder vor
Ortinstalliert.)

— Demnaichst erhdltlich: —

Unterstiitzung des LNK2
WiFi-Moduls fiir die
Steuergerate ESP-LXME2
und ESP-LXIVM.

MEHR ERFAHREN »

Modulares Design
» Perfekt geeignet fiir traditionell verdrahtete Neuinstallationen oder Nachriistungen

» Einfaches Upgrade von LXME auf LXME2 durch Austauschen der Frontplatte®

» 12-Stationen-Basisein helt erweiter bar auf 48 Stationen mit 12-Stationen-Modulen*

MODULARE UPGRADES
I Stationskapazitat

= PRO: Durchflussmessung und zweiter Booster-
Pumpenstartschaltkreis pro Station programmierbar

P Metallgehduse & Sockel

P NCC Netzwerkkemmunikationsmodul

Intuitive Bedienung

» Grofies LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfach navigier barer
Benutzeroberfliche

» & Sprachen zur Auswah|
» Einfaches Hinzufligen eder Entfernen von Madulen ohne Ausschaltung des Geréts

» Kopier- und Einflgefunktion fir Laufzeiten und Cycle + Soak Programmierung von
einer Station auf andere

Leistungsstarkes Wassermanagement

» FloWatch™-Schutz vor zu hohen und zu niedrigen Durchflussmengen

* FloManager™ verwaltet hydraulische Daten

» SimulStations™ konnen bis zu 5 Stationen gleichzeitig betreiben

» Bewadsserungsfenster nach Programm plus manuelles My-Bewasserungsfenster
» Cycle+50ak™ pro Station

» Intelligenter Kalender und wetterbasierte Verzdgerungen

*Es sind nur 12-Stationsmodule mit dem LXMEZ2 kompatibel

4 www.rainbird.com
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Lnk2 wiki-Modul (@)

Das LNK2 erweitert die ESP-ME3, ESP-Me,
ESP-TM2 und ESP-RZXe Steuergerite mit
WiFi-Funktionen, um ein Systemmanagement
tiber die mobile App an jedem Ort und

zu jeder Zeit zu ermoglichen.

Schliefien Sie das Modul einfach an Ihr Steuergerdt an, verbinden
Sie es mit der kostenlosen Rain Bird Mobile App und erhalten Sie

Demndichst erhdltlich: —

Unterstiitzung des LNK2
WiFi-Moduls fiir die
Steuergerate ESP-LXME2
und ESP-LXIVM.

Echtzeitwamungen. stellen Sie sicher, dass Sie

Ibre Rain Bird Maobile App
MODELL auf Version 2.18 fiir i05- und
> LNK2WIEL Android-Interfaces aktualisieren.

Jetzt mit optimierter Netzwerkverbindung @

und Eluetoot h* Fast Pair

MEHR ERFAHREN *

Erleben Sie den Unterschied mit Nutzen Sie unsere kostenlose professionelle App

sofortiger Konnektivitat und verwalten Sie mehrere Standorte

» Schaltet die WiFi-Funktionen in unseren beliebtesten » Nutzen Sie lhr Smartphone wie eine drahtlose Fernbedienung
Steuergerdten frel, sodass sle mit I05- oder Android kempatiblen oder bedienen Sie das Steuergerdt vor Ort — Sie entscheiden

Gerdten bedient und programmiert werden kdnnen

* Wihlen Sie die Bewdsserung einer einzelnen Zone,
» Smart Home kompatibel (NA, EU und Australien) aller Zonen oder einen benutzerdefinierten Zeitplan
» Verwaltung mehrerer Standorte
» Keine Werkzeuge erforderlich
RN I BIrD.
Lehnen Sie sich entspannt zuriick Nutzen Sie moderne Intelligenz
» Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen fir Bewasserungs- und » Sparen Sie bis zu 50 % mit wetterbasierten Anpassungen
wetterbedingte Ereignisse. bei Laufzeiten
» Passen Sle Benachrichtigungen so an, dass Sie nur die » Die herausragende Programmierbarkeit unterstlitzt Sie dabei,
Informationen erhalten, die fiir Sie wichtig sind auch die strengsten Wasserrestriktionen einzuhalten
* Ferndiagnose freischalten; Serviceanrufe einrichten, Zugang zur * Die verschlisselte Drahtloskommunikation schitzt
Fehlerbehebung, Warnungen vor Frost und vieles mehr die Privatsphdre unserer Kunden

www.rainbird.com 5
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RC2 Steuergerat mit WiFi @
fiir private Anlagen

Smarter von Innen.

Dieses Steuergerdt baut auf Rain Birds Konzept von

The Intelligent Use of Water™ (Der Intelligente Umgang mit
Wasser) zur intelligenten Wassernutzung auf und bietet einfache
Wassersparfunktionen, die Sie mit Sicherheit nutzen werden.
Das Mobile -First-System bietet Hauseigentiimern optimalen
Komfort und beauftragten Serviceunternehmen die einfachste
und schnellste Programmierung auf dem Markt.

MODELL
» RC2-230V:8 Stationen Smart Home Integration mit:
» RC2-AUS: 8-Stationen Google  amazon awammcom

Australien

ZUBEHOR

» WR2-RFC: Regen-/Frostkombination

» WR2-48: Regen-/Frostkombination mit 48 Stunden Haltezeit

» RSD-BEx: Regensensor mitVerriegelungsbigel, Verlangerungskabel

'\'_crse,
Pl -3
Ly -

orro 50% MORE WATER

Rav I BirD

MEHR ERFAHREN *

Schnell zu installieren

>

»

Geeignet flr Standorte mit bis zu 8 Stationen
Ein Modellzur Innen-oder Aulleninstall ation

Einfach zu programmieren

>

L

v

v

Quick-Pair-Technologie fir eine schnelle und nahtlose Internetverbindung

Die Rain Bird Maobile App bietet einfachen Zugriff auf alle
Programmfunktionen

3 verfligbare Programme mit bis zu 4 Startzeiten fiir jedes Programm

Mit Zeitplarworlagen kénnen Auftragnehmer hiufig genutzte Programme
speichern, um diese schnell und einfach auf ein Steuergerdt zu importieren

Erweiterte Funktionen

>

Aussetzen der Bewdsserung bis zu 14 Tage und anschliefende
automatische Wiederaufnahme

Die Funktion Cycle & Soak nach Station bietet dermn Auftragnehmer
und Hauseigentimer eine einfache Maglichkeit, Wasser durch Ablauf
einzusparen

Mit saisonaler Anpassung einzelner Programme kinnen Sie die
Bewdsserungslaufzeit individuell je Programm verringern oder erhéhen

Bewadsserung sverzdgerungen durch Wetterprognosen verhindern eine
Bewsdsserung bei Regen, Wind oder Frost

WiFi inklusive

>

Uber die einfache Benutzeroberfliche der Mobile App kann der
Hauselgentlmer ader ein beauftragtes Serviceunternehmen von (berall
auf der Welt auf das Bew3sserungssystem zugreifen

DerWireless Access-Point ermiglicht eine Verbindu ng mit dem
Steuergerat per Knopfdruck flr einfachen Zugriff vor Ort

www.rainbird.com
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Smarter
von Innen.

RC2 Steuergerat

uf RainBird.com/RC2

www.rainbird.com
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Batteriebetriebenes Steuergerat ESP -9V @

Sie erhalten eine zuverldssige, automatische
Bewadsserungssteuerung, auch wenn Sie keinen
Netzstrom haben - jetzt mit 5 Jahren Garantie!

Das ESP-9V kann praktisch diberall installiert werden und arbeitet mit zwei
9V-Batterien zuverldssig mehr als zwei Jahre lang. Dank dem wasserdichten
Gehéuse und dem doppelt abgedichteten Batteriefach sind auch nasse,
schmutzige Ventilkdsten kein Problem. Profitieren Sie mit dem ESP-9V von
dem Komfort und der Effizienz der automatischen Bewdsserungssteuerung.
Einfach in der Programmierung, der Installation und der Anwendung.

MODELLE

» ESPOVI:ESP-9V Steuergerit fir 1 Zone
» ESPOVZ: ESP-9V Steuergerdt flr 2 Zonen
» ESPOV4: ESP-9V Steuergerat flr 4 Zonen

-
» ESPOVE: ESP-9V Steuergerat flir 6 Zonen R‘,”*&RD

» ESPOVISOL: 1-Zone + 9V Magnetspule

MEHR ERFAHREN #

Zuverladssiges & haltbares Design

» Gehduse des Steuergerdts aus Kunststoff mit hervorragender
Bestandigkeit vor Witterungseinfliissen, Vergilben und Alterung

» Nutzungsdauer von ungefahr einem Jahr bei Verwendung einer
9Volt-Blockbatterie bzw. von zwei Jahren bei Verwendung von zwei
9-Volt-Blockbatterien.

» 5 Jahre Garantie inklusive

v

Sensoreingang mit Umgehung/Uberbriickung

* Hauptventil-/Pumpenstartschaltung (nur Mehrzoneneinheiten)

v

Permanent-Programmspeicher (100 Jahre)

L4

IP6&-zertifiziert flr Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser

Unkompliziert & benutzerfreundlich
» Grofles LCD-Display mit einfach navigierbarer Benutzeroberfliche

» Separate Taste fiir manuelle Bewdsserung

* Automatische Zonenabfolge gewahrleistet Bewdsserung durch jeweils
nur einVentil.

v

Contractor Rapid Pragramming™ Funktion

v

Laufzeiten, Startzeiten und Bewdsserungstage konnen individuell
fiir jede Zone angepasst werden

» 6 Startzeiten pro Zone, 4 Optionen flir Bew3sserungstage pro Zone

» Verzitgerung der Bewdsserung (1 bis 9 Tage)

www.rainbird.com
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EINFACH ROBUST. | GARANTIERT.

NEU

ESP-9V-SERIE

Batteriebetriebenes Bewasserungssteuergerat

£ 5
WE TH FR SA SU

Wir haben das ESP-9V-Steuergerat grindlich
getestet, um sicherzustellen, dass es eine
einfache Programmierung und ein robustes
Design bietet, das fur raue und feuchte
Umgebungsbedingungen ausgelegt ist und
somit wirklich tGberall installiert werden kann.

Wetterfestes Design
Mehr als 2 Jahre Batterielebensdauer " HIER SCANNEN, UM WEITERE INFORMATIONEN
Intuitive Programmierung DAHUBER ZU ERHALTEN, WAS DAS ESP-9V
VON RAIN BIRD ZU BIETEN HAT.

DIE ERSTE WAHL FUR EINEN KLAREN BLICK NACH VORN.

www.rainbird.com
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TBOS-BT-LT: Batteriebetriebenes Steuergerat
mit Bluetooth

An beliebigen Orten installierbar. Programmierung per Smartphone.

Das 9-V-Batteriesteuergerit mit Bluetooth TBOS-BT-LT bietet eine professionelle
Bewdsserungssteuerung, die Sie mit der kostenlosen Rain Bird App iiber lhr Smartphone
programmieren kinnen. Da kein Zugriff mehr auf den Ventilkasten erforderlich ist,

kann dieses Steuergerdt in Mittelstreifen von Straien und Autobahnen,

auf Kreisverkehrsanlagen oder an beliebigen anderen Orten installiert werden, an denen
eine Bewdsserungssteuerung erfordedich, aber keine AC-Stromversorgung vorhanden ist.

MODELLE (NUR IN EUROPA ERHALTLICH)

>

>

[ 3

v

v

TBOS-BT1: 1 Station, mit Infrarotanschluss
TBOS-BT2: 2 Stationen, mit Infrarotanschluss
TBOS-BT4: 4 Stationen, mit Infrarotanschluss

TBOS-BT6: & Stationen, mit Infrarotanschluss

TBOS-BTELT: 6 Stationen, ohne Infraratanschluss

Effizienzsteigerung Minimiert Wartungsarbeiten

>

An beliebigen Orten installier bar: » Monatliche saisonale Anpassung programmieren
12 mmaximale Bluetooth-Reichweite® und ein Jahr lang beibehalten

Vergessen Sie den Ventilkasten und » Manipulationssicheres Design
steuern Sie die Bewdsserung direkt
tiber [hr Smartphone

MEHR ERFAHREN »

Flexible Programmierung

» Steuert biszu 4 Zonen, 4 Optionen
flir Bewadsserungstage pro Zone

» Abwartskompatibel
* 3unabhidngige Programme

» 8 Startzeiten pro Tag
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FG100 Durchflusssensor @

Schutz vor Lecks mit Flow-Sensing-Technologie.

Der FG100 wurde fiir private und kleinere gewerbliche Anwendungen
entwickelt. Es (iberwacht die Bewdsserung und erkennt sofort, wenn es
ein Leck oder einen Leitungsbruch gibt, so dass frithzeitig reagiert werden
kann. Dieser langlebige Durchfl or steuert die W ffizienz,
schiitzt Hauseigentiimer vor potenziellen 5chaden und starkt [hre Position
und lhren Ruf als Experte fiir die Pflege von Griinanlagen.

35 % MEHR
WASSEREINSPARUNGEN*

MODELLE

» AB3927:FG100254 mm /1" Durchflusssensar Slip
» AB83928:FG100254 mm /1" Durchflusssensor BSP
> AB3926:FG100254 mm /1" Durchflusssensor NPT

2|
MEHR ERFAHREN » E?&'&E‘-
Bl
Bietet maximalen Wert Unkompliziert & bequem
* Eine kostengiinstige Verabinvestition » Schnell und einfach zu installieren
» Macht sich bereitsdurch die Verhinderung » Zusdtzlich mit 18g Bewasserungsdraht —
eines einzigen Lecks bezahlt kein spezielles PE-Kabel erforderlich
¥ Spart Zeit, spart Arbeit und findet » Wintertauglich ab Installation

Probleme schneller

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Durchflusssensor FG100
ist in ausgewahlten Markten erhaltlich. Setzen Sle sich
mit einerm Rain Bird Vertriebsmitarbeiter in Verbindung,
urn zu erfahren, ob er in lhrer Nahe erhéltlich ist.
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1. SQ3QTR-Diise fiir viereckiges Sprithmuster (NEU)
Diese innovative Diise mit geringem Volumen eignet sich ideal fiir die Bewdsserung rund um Bdume
und Straucher. Durch das einzigartige Kante-zu-Kante-Muster wird eine prazise und effiziente Bewdsserung
mit einstellbarer Wurfweite erzielt, um das Wachstum zu fordern.
Diese vielseitige Option spart Wasser — und Geld.

Wurzelbewasserungssystem

Die unterirdische Wurzelbewasserung minimiert Abfluss und Verdunstung und sorgt fiir ein tiefes
und breites Wurzelwachstum. Die Rain Bird Wurzelbewdsserungssysteme eignen sich hervorragend
zum Schutz lhrer Investition in Baume.

XFS-CV Tropfrohr

Diese Tropfrohr ist eine besonders vielseitige und flexible Bewdsserungslosung fir Baume,

die sich dem Baumwachstum anpasst. Die XFS-CV eignet sich ideal fiir eine unterirdische Installation
rund um den Baum und mit einem Chip aus reinem Kupfer bietet jeder Tropfer den branchenweit
wirksamsten Wurzelschutz. Die XFS-CV bietet aulBerdem eine gleichmaRigere Verteilung,

wodurch Pfiitzenbildung, Uberwdasserung und tiberméBiger Abfluss vermieden werden.

RainBird.com/TreeStories

www.rainbird.com
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XFS-CV Tropfleitung @

Die XFS-CV-Tropfleitung bietet mit ihrer Copper
Shield™-Technologie und einem leistungsstarken
Auslaufsperrventil auBergewohnliche
Robustheit und bestmaglichen Schutz.

Mit dem integrierten Auslaufsperrventil und einem reinen Kupferchip +

in jedem Tropfer zum Schutz gegen das Eindringen von Wurzeln ist 3

die XFS-CV-Tropfleitung eine besonders effiziente Lésung, die fiir ‘I:I'I
jede Anwendung geeignet ist - auf der Oberfliche, Unterirdisch, W ATATT

in Hanglage oder auf ebenen Fldchen. Mit Rain Birds patentierter
4,3-psi-Riickschlagventiltechnologie bleibt die Tropfleitung jederzeit
mit Wasser gefiillt, wodurch die Gleichm iBigkeit der Bewdsserung
erhéht und Wasser gespart wird, da die Leitung nicht zu Beginn
jedes Bewdsserungszyklus neu gefiillt werden muss.

MODELLE Jetzt auch mit @

1,6 I/h (0,4 GPH) erhiltlich

» Erhiltlichin 1,6, 23 und 3,5 I'h » 30,5m, 76,2m,1524m & 3048 m
(0,4, 0,6 und 0,9 GPH) (100, 250° 500" & 1000' Langen)
» 305cmund 457 cm » Option: Violette Streifen fir
(12" & 18" Abstand) Brauchwasser & violette Streifen
MEHR ERFAHREN #
Reinkupferschutz

* Ein reiner Kupferchip in jederm Tropfer dient
zurn Schutz gegen das Eindringen ven Wurzeln

* Die beste Wahl fir Unterfluranwendungen

» Doppellagige Leitungen bieten uniibertroffene Bestandigkeit gegen
Chernikalien, Algenwachstum und UV-5chaden

Fir maximale Haltbarkeit
» Gedeckt durch 10 Jahre Forschung
» 16 Jahre Garantie auf den Schutz gegen das Eindringen von Wurzeln

* Verhindert Verstopfungen durch einen extra breiten Durchflussweg
in Kombination mit einer Selbstspilung

Starkste Riickhaltung in der Branche

P Lieferung inklusive leistungsstarkem Auslaufsperrventil
in jedem Tropfer

v

Halt dieTropfleitung bei bis zu 3 m Hihenunterschied
it Wasser gefiillt

v

Eliminiert den Abfluss am Tiefpunkt und sorgt
fiir eine gleichmafige Bewasserung der gesamten Zone

Vielseitig einsetzbar

* Erhiltlich mit verschiedenen Tropfer-Standard-Durchflussraten,
Tropfer-Abstanden und Rollenlangen

L4

Die flexibelste Tropfleitung der Branche. Konstruktion und
Installation werden dadurch enorrm vereinfacht

v

Sie ist mit Rain Bird Easy Fit-Klemmringverschraubungen,
KF-Einschubverbindern flr Tropfleitungen und anderen
selbsthaltenden 17-mm-Einschu bverbindern kompatibel.

www.rainbird.com
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Xeri-Bug™-Tropfer mit Riickschlagventil @

Der Xeri-Bug™ mit Riickschlagventil (XBCV) ist ein
druckausgleichender Emitter. Er ist die ideale Wahl
fiir Bewasserungsanwendungen mit dem Ziel von
Wassereinsparungen.

Der XBCV verhindert ein Ablaufen, indem er 10 Full (3 m) Wasser
zurlickhilt - die groBte Menge in der Branche. Eine intelligente Losung
fiir Steigungen, Hanglagen, Blumenampeln und mehr.

3m

RUCKHALTEKRAFT

MODELLE

¥ B -

XBCV-05PC XBCV-10PC XBCV-20PC
1,91/h (0,5 GPH) 381h (1,0 GPH) 76 1/h (2,0GPH)

>

v

v

v

Selbsthaltender Einlass-x Auslassanschluss

MEHR ERFAHREN #

Praktisch & Vielseitig

Die kormpaktesten und unauffdlligsten Tropler auf dem Markt,
fiir jedes Gelande geeignet

Grofites Sortiment an druckausgleichenden Emittern
mit 3 Durchflussraten und 2 Einlassoptionen

Durchflussraten von 1,89, 3,79 und 7,57 I/h (0,5, 1,0 und 2,0 gph)

Das druckausgleichende Design sorgt fir einen gleichmaligen
Durchfluss Gber einen breiten Druckbereich (15 bis 50 psi bzw.,
1.0 bis 3,5 bar)

Einfache Installation & Wartung

v

= -r

XBCV-05PC-1032
1,91/ {0,5GPH)

v

XBCV-10PC-1032
3,8 Uh (1,0 GPH)

XBCV-20PC-1032
7,61/h(2,0GPH)

v

10/32 Zoll Einlassgewinde x Auslassanschluss

v

Die selbsthaltenden Einlassanschliisse sargen fiir eine einfache
Installation mit dem Xeriman™-Werkzeug

Selbsts pllung minimiertVerstopfungen

Robustes Design aus hoch inerten Materialien mit
Chernikalienbestandighkeit

Die robuste Kunststoffkonstruktion ist UV-bestdndig

Farbeodierung zur Erkennung der Durchflussrate
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Diisen der SQ-Serie mit 3/4 viereckigem @
Spriihmuster

Prazise und effiziente Spriihdiisen zur
Mikro-Bewidsserung um die Einfassung
von Baumen und Strauchern.

Die Diisen der 5Q-Serie mit 3/4 viereckigem Sprilhmuster sind
druckausgleichend und gewdhrleisten einen prazisen und effizienten
Sprithstrahl mit geringem Volumen fiir die Oberflichenbewdsserung der
Einfassung von Baumen und Strduchern, ohne dabel den Stammzu treffen.
Durch das einzigartige Kante-zu-Kante-Muster wird die Abdeckung mit nur
zwei Diisen erzielt, was sie zu einer kostengiinstigen Lisung macht.

MODELLE

» S0-30QTR:5Q-Diise, Dreiviertelmuster

» SO-OTR: SQ-Diise — Viertelmuster

» SO-HLF: 50-Diise - Halbmuster

» SO-FUL: 50-Diise - Vollmuster

» SOQ-ADP12:5Q-Diisenadapter mit 12-Zoll Polyflex-Standrohr

» S0-ADP: Nur 5Q PolyFlex-Standrohr-Adapter
MEHR ERFAHREN #

Einzigartiges Muster fiir Baume

» Entwickelt fiir die prazise Bewasserung um die Einfassung
von Baumen und Strauchern.

» Hervorragend geeignet fiir Ecken in schmalen Pflanzbeeten,
Parkplatzinseln, Gehwegen, Parkwegen und Mittelstreifen

Herausragende Vielseitigkeit
»  Anwendungsflexibilitit vereinfacht Design und Installation
» Kann an einer Vielzahl von Sprithképfen und Standrohren installiert werden

» Eine Diise hat eine Wurfweite van 0,8 oder 1,2 m (2,5 oder 4 Full)

Unschlagbare Einsparungen

» Durch das quadratische Sprihmuster mit einer Abdeckung von Kante
zuKante werden weniger Diisen bendtigt

v

Spart Kosten und | nstallationszeit ein

Reduziert Uberwisserung, Sachschiden und Haftbarkeit

¥

v

Erfiillt die Anforderungen an die Mikro-Bewdsserung mit einer
Durchflussrate van weniger als 985 I/h (26 gph) bei 2,1 bar (30 psi).

DUSEN DER SQ-SERIE MIT 3/4 VIERECKIGEM SPRUHMUSTER

15
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R-VAN Rotationsdiise

Profitieren Sie von einer gleichmaBigen
Bewasserung in jedem gewiinschten Muster

R-VAN verfiigt iber eine vollstindige Reihe an hocheffizienten
Rotationsdiisen, die speziell dafiir entwickelt wurden, eine effiziente
Abdeckung zu erzielen. Gleichzeitig bietet die Serie eine schnellere
und einfachere Installation undWartung, als jede andere Diise

auf dem Markt.

AuBerdem ist R-VAN mit einzigartigen Merkmalen wie
Handeinstellung, Pull-to-Flush und aufeinander abgestimmten
Niederschlagsraten ausgestattet. Denn jeder Tropfen zihit.

Keine Werkzeuge erforderlich!

Manuelles Anpassen & Spiilen

Aufeinander abgestimmte
Niederschlagsrate

Weniger Ventile, weniger Zonen -
eine einfache Losung

Dickere Strahlen

Widersteht Wind und bringt das Wasser exakt
auf die zu bewdssernde Fliche

Maximaler Komfort

Spriihbild, Wurfweite, Winkel und Spiilung
kéinnen per Hand angepasst werden,
keine Werkzeuge erforderlich

X 0<

4 Verteilungsgenauigkeit

>
>

Gleichma Bige Wasserverteilung ohne
trockene oder durchnésste Stellen

Hohe Effizienz

Kurzere Zonenlaufzeiten sparen Wasser
und Energie

RV 729
Sl

Weniger bringt mehr

Weniger Disen bedeuten geringere
Bestandskosten

W

16

MEHR ERFAHREN »

Praktisches, benutzerfreundliches Design

P Einstellen des rotierenden Sprithmusters von Hand,
kein Werkzeug erforderlich

» Manuelle Spiilung durch einfaches Hachziehen der Dise

» Nutzen Sie die aufeinander abgestimmten Niederschlagsraten
der Diisen, urn die Planung und Zoneneinteilung zu vereinfachen

Verbesserung der Wassereffizienz um bis zu 30%

» Sanfte, rotierende Strahlen sorgen flir gleichmalige Abdeckung
bei geringeren Niederschlagsraten

4

Mehrstrahltechnologie verbessert die Wasseraufnah mefahigkeit,
fir gesunden Rasen

v

Groflere Tropfen und dickere Strahlen widerstehen kraftigern Wind
und bringen das Wasser exakt auf die zu bewissernde Flache

Wertvolle Einsparungen beim Endergebnis
» Klirzere Zonenlaufzeiten sparen Wasser und Energie

» Geringere Niederschlagsraten reduzieren
Abschwemmung und Erosion

» Weniger Diisen fir die Abdeckung unterschiedlicher Flachen reduzieren
Installationszeit und -kosten
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N
ROTATIONSDUSE
FORTSCHRITTLICHE ROTATIONSDUSEN

Unsere R-VAN Rotationsdiisen sind nicht nur benutzerfreundlich,
sondern auch wasserfreundlich. Die R-VAN-Serie wurde speziell
dafiir entwickelt, eine hocheffiziente Abdeckung zu erzielen, und
gleichzeitig Installation und Wartung der Dusen schnell

und einfach zu gestalten.

..

.

Windwiderstand —GréRere Tropfen und dickere Strahlen sorgen
fiir eine gleichmafigere Abdeckung; egal bei welchem Wetter.

Werkzeuglose Einstellung - Schnelles Einstellen des rotierenden

Sprihmusters von Hand, einschlieBlich Bogen und Wurfweite.
Sofortiges Ausspl‘.ilea on Verschmutzungen - Zichen Sie
einfach an der Diise, um Verstopfungen zu beseitigen und die
Wartungszeit zu verkiirzen.
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1802PRs und 1803pRs (@

Fiir alle Versenkspriihkopfe der Serie 1800 (von
Strauchadaptern bis hin zu 12") ist jetzt eine
Druckregulierung auf 2,1 bar (30 PSI) erhaltlich

Durch die Druckregulierung werden der Wasserdruck und Durchfluss
reduziert, um besonders grofle Tropfen zu erzeugen, die weniger vom Wind
verweht werden. PRS sorgt zudem fir einen gleichmaBigen Druck in jedem
Spriihkopf an Standorten mit niedrigem oder wechselndem Wasserdruck.

So knnen Sie mit PRS bis zu 3,78 Liter (1 Gallone) Wasser pro Minute und
pro Sprithkopf einsparen! .
TS\
R
MODELLE |‘ i )
» 1802-PRS: 5 cm Aufsteigerhdhe \ 4
\\Q;DG & /
» 1803-PRS: & cm Aufsteigerhihe s gpa & 4
Dasp Duo fiir Sprilhdtisen mit 2,1 bar! Alle Regnergehduse mit PRS sind EPA

WaterSense-zertifiziert und erfiillen die landesspezifischen PRS-Anforderungen.

MEHR ERFAHREN *

Das spart Zeit, Geld und Ressourcen

» Patentierter PRS-Druckregler im Aufsteiger integriert —einbaufertig
vormantierte Einheit!

v

Halt einen kenstanten Ausgangsdruck der Diisenleistung von 2,1 bar
(30 PSI) aufrecht

v

Die groflen Tropfen widerstehen kriftigern Wind und bringen das Wasser
exakt auf die zu bewassernde Flache

v

Eliminiert Wasserverschwendung durch Sprihnebelbildung

v

EPA-WaterSense zertifiziert

Hergestellt aus zuverlassigen, strapazierfahigen
Materialien

» Deraus zwel Materialien gegossene Abstreifer bietet unlibertroffene
Bestandigkeit gegen Splitt, Druck und duflere Einfllsse,

* Ausbewdhrtem UV-bestindigen Kunststoff- und korrosionsbestandigen
Edelstahlteilen fir eine lange Lebensdauer.

» Automatische Spiilfunktion beim Einfahren des Aufsteigers beseitigt
Schmutz und Rickstdnde und sichert dadurch ein zuverldssiges
Rilckholen der Aufsteiger auch bei schwierigen Bodenver hiltnissen.

» Derzweiteilige Ratschenmechanismus gewshrleistet eine einfache
Einstellung der Diisen-Sprihrichtung und eine lange Lebensdauer

* Finflahre Herstellergarantie
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Laden Sie die Rain Ressourcen-App herunter,
® um direkten Zugriff auf wichtige

Informationen zu erhalten.

H N E L L E R + Alle wichtigen Informationen in nur wenigen Sekunden
® « Haufg verwendete Tools speichern und freigeben

« Kostenlos und chne Anmeldung

PRAKTISCHER.

Q Wasser sparen seit 1933

i s OGN
“ Wilder schiitzen < onpessteder

y
@ Zeitersparnis ermoglichen LTERATURE

Tacl‘\ ‘SPE uman(s

F waéran‘l‘l Vi 'nelﬂﬁ"‘ data
Jetzt verfiigbar:
ance and

BLE!
» Live-Chat: Chatten Sie mit einem Rain Bird Mitarbeiter p;od\idp gswabes
mit nur einem Mausklick e

» Tablet-Kompatibilitat: Verbessertes, Tablet-freundliches
Design

= Push-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigun-
gen zu aktuellen News und Angeboten

« Angebots-Tool: Erstellen Sie eine Wunschliste und senden
Sie diese an |hren Rain Bird-Handler fur ein Angebot

<< Jetzt scannen, um die App herunterzuladen.

’ L‘Dwnload im ERHALTLICH AUF
'App Store J ‘ b Google Play \




The Intelligent Use of Water:

LEADERSHIP + EDUCATION « PARTNERSHIPS « PRODUCTS

Bei Rain Bird glauben wir, dass es unsere Verantwortung
ist, Produkte und Technologienzu entwickeln, die Wasser
effizient nutzen. Unser Engagement erstreckt sich auch
auf Ausbildung, Schulung und Dienstleistungen fiir

unsere Branche und unsere Partner.

Die Notwendigkeit, Wasser zu sparen, war noch nie so
grof} wie heute. Wir wollen noch mehr tun, und mit Ihrer
Hilfe kénnen wir das auch. Besuchen Sie www.rainbird.
com fiir weitere Informationen Gber The Intelligent Use
of Water™ (Der Intelligente Umgang mit Wasser).

RaN I BIRD

Rain Bird Europe SNC Rain Bird Corporation Rain Bird Corporation Rain Bird International, Inc

240 rue Rene Descartes 6991 E. Southpoint Road 970 West Sierra Madre Avenue 1000 West Sierra Madre Ei E.

Bat. A, Parc Clamar, BP 40072 Tucson, AZ 85756 Azusa, CA 91702 Azusa, CA 91702 . ,3

13792 Aix en Provence cedex 3 Telefon: +1 {520) 741-6100 Telefon: +1 (626) 812-3400 Telefon: +1(626) 963-9311

Frankreich Fax: +1 (520) 741-6522 Fax: +1 (626) 812-3411 Fax:+1 (626) 852-7343 E i :
Kontakt!

n m u FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA,
damit Sie immer auf dem aktuellen Stand zu unseren neuesten Produktinnovationen und wichtigen Updates sind.

* Elngetragene Marke der Rain Bird Comporation = =
@ 2022 Rain Bird Corporation 3/25 WWW.ralnblrd.COm D42083



